Canon 

PIXUS iP 7100 


mm 


必ず読んでね 


r 



かんたん スター 


トラブルが起きたときには、『基本操作ガイド』の「困ったときには」 （83 ページ）を参照してください。 




そろつていますか 



US 巳ケーブル （別売） 


電源コード 



プリントヘッド 


8 cmCD - R アダプタ 
( CD - R トレイに cK y 

装着されています） 





CD - R トレイ 


インクタンク 
フォトマゼンタ （ BCI -7 PM ) 
ブラック ( BCI -7 BK ) 

フォトシアン （ BCI -7 PC ) 
シアン （ BCI -7 C ) 

マゼンタ ( BCI -7 M ) 

イエ□一 （ BCI -7 Y ) 


プリンタソフトウェア CD-ROM 


デ 

♦ 使用説明書（かんたんスタートガイド x 2/基本操作ガイド） 

♦フォ トプリントを楽しもう 
♦ 保証書 

サービス&サボートのご案内 

V J 


※キヤノン製またはコンピュータメーカー純正の US 日ケーブルを別途ご用意ください。 







置き場所を決めるときは 


W 


用紙をセツトするときは 



平らな場所に置く 


プリンタの手前にものを 
置かない 


◎ ◎ ◎ を押す 

V 




手前に 
引き出してね！ 


ここをつまんで 
用紙の端に 


用紙はまっすぐに 
入れてね！ 


右端に 
合わせてね！ 
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ガイド 


2 とりつけよう！ 





インクタンク 

フォトマゼンタ （ BCI -7 PM ) 
ブラック （ BCI -7 巳 K ) 

フォトシアン （ BCI -7 PC ) 
シアン ( BCI -7 C ) 


マゼンタ 
イエロー 


(巳 CI -7 M ) 
( BCI -7 Y ) 




必ず同梱のインクタンクを取り付けてください。 

古いインクタンクを使うと故障の原因になります。 

V_/ 



イエローのインクタンク （ BCI -7 Y ) 
を取り出し、オレンジ色のテー プ❹ 
を矢印の方向に引いて、すべてはが 
してから、 包装© をはがす 

ひねって取り外 
したら捨てる 


ここは押さないで 


カチツとい5まで 
しっかり押し込んでね！ 


閉じる 


すべて取り付ける 


CD - R トレイガイドを 
しっかり閉じてね！ 



プリンタの動作音がしなくなるまで 
(約185秒）待ってから、次の操作 
に進んでね！ 


リンタドライバのインス I ^ール 
























































































本紙では 、 Windows XP の画面で説明しています 。 Windows 2000、 Windows Me、Windows 98 の場合も同様の手順です。 



リンタを使う準備をしよう^] 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ば 
れるソフトウェアをコンピュータの八ードディスクにコピーする 
(インス!ルする）ことが必要です。 


•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、あら 
かじめ終了しておいてください。 

•Windows XP にインストールする場合は、[コンピュータの管理者]の権限を 
持つユーザ名で□グオンする必要があります。 

•Windows 2000にインストールする場合は、 Administrators のグループと 
して□グオンする必要があります。 

•インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。 


もし次のような画面が自動的に表示されたら… 


①[キャンセル]をクリックする 
m — ②プリンタの電源を切る 

I ③コンピュ-夕側の usb ケ-ブルを抜く 

④以下の手順3から操作する 

I 次へ炒> I I I 


6 [使用 許諾契約]の画面が表示された5、内容をよく 
読んで[はい]をクリックする 

この後に、電子マニュアルやドライバのインス I ルが始まりま 
す。 

[プリンタの接続]の画面が表示された5、プリンタ 
とコンピュータを接続する 



プリンタドライバとマニュアル、 
アプリケーシヨンをインストールする 



コンピュータの電源を入れて、 Windows を起動する 


『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 を CD-ROM ド 

ライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 

4 以下の画面が表示されたら[おまかせインストール] 
をク ij ツクする 



プリンタドライバのインス I ルには、[おまかせインス I ル] 
と[カスタムインストール]の2種類があります。 

[おまかせインス!ル]を選ぶと、ドライバ、アプリケーシヨ 
ン、電子マニュアルが一度にインス!ルされます。 

#参考 

ZoomBrowser EX をインストールする場合は、[カスタムイン 
ス I ル]を選んでください。 

[おまかせインス!^ール]の画面が表示された5、 
[インストール]をクリックする 

アイコン II )をクリックすると、プリンタドライバやアプリケー 
シヨンの説明が表示されます。 



PIXUS iP 71 ◦◦には2種類の USB コネクタが装備されています。 



USB 2.0 Hi-Speed の動作環境 

• 0S : Windows XP/Windows 2000 

Windows Me/Windows 98 での動作は保証しておりません。 

• USB 2.0 ドライバ：マイク□ソフト社製 USB 2.0 ドライバ 

マイク □ ソフト社製のドライバは Windows Update もしくは Service Pack 等により入手可能 
です。マイク □ ソフト社製以外の USB 2.0 ドライバでの動作は保証しておりません。 

g プリンタの電源を入れる 

2分間経っても次の手順に進めないときは、画面のメッセージを 
ご覧になり、対処方法を確認してください。 

この後に、アプリケーシヨンのインストールが始まります。 
画面の指示にしたがってください。 

9 [インストール結果]の画面が表示されたら、 [ OK ] 
をク ij ツクする 



インス!ルを完了するために、コンピュータを再起動させる画 
面が表示されることがあります。画面の指示にしたがって [0 K ] 
をクリックしてください。 

1〇 [電子マニュアル]の画面が表示されたら、内容を読 
んで[次へ]をクリックする 


Microsoft® 、 Windows® は、米国 Microsoft 社の米国、その他の国における登録商標です。 

本紙では、 Microsoft® Windows® XP 、 Microsoft®Windows® 2000 、 Microsoft® Windows® Millennium Edition 、 Microsoft® Windows® 98 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000 、 


プリントへッドの位置調整をする 



[ヘッド位置調整]の画面が表示された5、オートシ 
一トフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚セットし、 
[実行]をク 1 J ックする 


ヘッド位置調整 

ペット•位 ■««) 雙了 U こら.はへ 1S グ;ッ久 




以下の画面が表示されたら、[ヘッド位置調整]をク 
■ j ックする 


16 


[インストールが完了しました]の画面が表示された 
5、[終了]をクリックする 



[再起動]ポタンが表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動 
する]にチェックマークが付いていることを確認し、[再起動] 
ボタンをクリックしてください。 



ノ v° ターンの印刷が始まります。 


マイプリンタ 

デスクトップに:^!が表示されていれば、[おまかせインスト 
—ル]は完了です。 

ぶ！をダブルクリックすると、「プリンタの設定」や「困った 
ときには」などの情報が表示されます。プリンタの設定を確 
認 • 変更したい場合や、プリンタの操作に困ったときにお使い 


印刷が開始されるまでに約185秒か 
かります。 


以下のパターンが印刷されたら、ヘッド位置調整が完 
了します 


■ ■ 



へッド位置調整が正しく行われなかった場合は、電源ランプが才 
レンジ色に11回点滅します。このような場合は、『基本操作ガイ 
ド』の「電源ランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .95) を参 
照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。 

[ヘッド位置調整]の画面の[次へ]をクリックする 


ください。 



カセツト給紙 

このプリンタでは、上部のオートシートフイーダ以外に、前面 
のカセツトにも用紙をセツトすることができます。 

カセツトへの用紙のセツト方法は、『基本操作ガイド』の「力 
セツトから給紙する」 （ P .19) を参照してください。 


カセツト 



[マイプリンタ]の画面が表示された5、内容を読ん 
で[次へ]をクリックする 



これでプリンタの準備が完了しました。 

EP 刷のしかたにつし、ては『基本操作ガイド』を参照してください。 


y 


98 と略して記載しています。 







































































































































